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 Doppelgehrungssäge 2750  

 

 Scie double pour coupe 2750 
Double mitre saw 2750 

 

 
     
   
Die STRIMA 
Doppelgehrungssäge  
2750 eignet sich besonders zum 
maßgenauen Schneiden von 
kleinen Querschnitten aus Holz, 
Kunststoff und Aluminium, wie 
sie in der Praxis als Glasleisten, 
Bilderrahmen, Einfassungen 
usw. erscheinen. 
Vorabgelängte Stäbe können 
ebenso paarweisegeschnitten 
werden, wie Stücke vom Stab. 
Für 90° bis 45° Schnitte sind 
beide Sägeaggregate stufenlos 
einstellbar. 
Die Längeneistellung erfolgt von 
Hand nach Skala oder bei 
vorgeschnittenen Längen durch 
Abtasten mit einem speziellen 
Schlitz- Anschlagpaar, welches 
sich während des Sägens aus 
dem Schnittbereich entfernt. 
Als weitere Ausbaustufe 
empfehlen wir die STRIMA 
Doppelgehrungssäge mit einer 
Digitalmesseinrichtung oder eine 
automatische 
Längenmesseinrichtung mit 
elektronischer 
Positioniersteuerung 2750- E 
oder 2750- Servo.  

La scie double pour coupe à 
englet STRIMA 2750 est 
spécialement concue pour 
couper avec grande précision 
les profilés de faibles 
dimensions en bois, plastique et 
aluminium comme les parcloses, 
bois d’encadrement, cadres de 
tableaux, etc. 
Possibilitié de réaliser des 
sciages de débit ou de couper 
par paires les profilés 
précoupés. 
Les angles de sciage des deux 
unités de sciage sont réglables 
en continu de 90° à 45°. 
Réglage manuel de la longueur 
suivant échelle ou, pour les 
profilés précoupés, à l’aide 
d’une double butèe à tiges qui 
s’èloigne de la zone de coupe au 
moment du sciage. 
Pour perfectionner encore le 
dèroulement des opérations, 
nous recommandos la scie 
double pour coupe à onglet 
STRIMA équipee d’un système 
de mesurage automatique avec 
positionnement à commande 
électronique 2750- E ou 2750- 
Servo. 

The Strima 2750 Double Mitre 
Saw is particularly suitable for 
precisely trimming the ends of 
small section mouldings of 
wood, plastics and aluminium as 
they are used for glazing bars, 
picture frame , edgings, etc. 
Pre- Cut rods can be machined 
in pairs as well as rods to be cut 
from full length mouldings. The 
cutting angles of the two sawing 
units are infinitely adjustable 
from 90° to 45°. 
Length adjustment is made by 
hand according to a scale or, in 
the case of pre-cut lengths, by 
means of a pair of special 
mortise- and- tenon fences 
withdrawing from the cutting 
zone during the sawing 
operation. 
As a next step for further 
facilitating operations, we 
recommend the STRIMA 2750-E 
or 2750 Servo Double Mitre Saw 
with digital measuring device 
and electronic positioning 
control.  
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